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1.

1.1.

Inledning

Sting AB har fatt uppdrag av Restenédso Bryggforening att utféra en inspektion av deras
GC-bro mellan 6n och fastlandet.

Bakgrund

Broléngd &r 185 m, bredd &r 2m. Ritningar fran 1979 finns.
Byggnadséar = 1980, bron &r 40ar nu ar2020.
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1.2.

Max totallast dr begransad till 600kg men har 6verskridits ett flertal ggr med skador pa
bron som f6ljd.

Denna bro ersatte en liknande med trapalar som tyvérr fros fast i isen och drogs med
eller upp. Dagens konstruktion med plastror runt stalpalarna har fungerat bra mot isen.
Dess slita yta fastnar ej och dirmed paverkas inte palarna s& mycket av isen.
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Tvdrsnitt av bron

Tidigare inspektioner och utredningar

Ritningar bron, 1979-11-29 samt 1999-07-29
PM Arsméte, 2018

Péltopp, xxxx

Restends brygga omridknade nivéer, 2018-06-22
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1.3.

1.4.

2.1.

Sondering 2019 med extrapolering
Biérighetsberdkning, 2020-04-01

Syfte

Bestamma maximal lastbegransning pa bron 1 befintligt skick samt om det finns nigra
atgédrder for att hoja den. Aven bestimma brons aterstdende livslangd utan och med
atgirder.

Avgrinsningar

Stings berdkningsuppdrag géller 6verbyggnad av stil samt farbana av tré, stodpalar
ingar ej.

Stings inspektionsuppdrag géller 6verbyggnad stél och trd samt det som visuellt kan
inspekteras av stodpalarna.

Genomforande inspektion

En forsta berdkning utfordes 2020-04-01

Inspektion pé plats utférdes 2020-06-15, Mats Lundberg var med

Rapportskrivning 2020-06-17, rapport ska kompletteras med forslag pa atgérder for att
livstidsforldnga bron.

Stod/landféisten
GC-bron landfésten dr hogst bristfélliga. Behover rensas fran vegetation och gammalt
gras.

Ostra stodet

o
.......

Stodet dr sprucketoch full av vegetation
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Trifarbanans underliggande tvirplanka behover hallas fu
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Vistra stodet star stabilt pa berg, tridelar behéver dock hallas rena fran grus och
vegetation samt inoljas med jamna mellanrum.
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2.2. Stodpalar

Stodpalar
Overlag bra men ndgra anmérkningar;

Plastskydden borjar bli vaderutsatta, hdllbarhet oklar. Utredning om det gar att
lagga rostfria svep utanpé bor utforas.

Overytan pé roren behover titas med ny finbetong sd vatten ej kan gé ner i roret
och orsaka mer skador. SI& bort korrosion pa balk fore samt 16s betong en bit
ner i roret.

Ett ror dr helt sprucket och behdver repareras med t.ex. rostfritt svep.

Vid den djupa delen farleden” dr stoden latt lutande, enligt uppgift pa grund av
overlast. For att sdkra upp pelarna bor krysstag/extra pelare monteras. Utredning
och berdkningar bor utforas.

De mittre tvirstdden som ska ta sidokrafter utnyttjas idag som bétbrygga och
belastar dirmed de mest utsatta palarna mer.

Batbryggan bor utrustas med livrdddningsutrustning se lank.
http://www.projektering.nu/files/Livraddningsutrustning.pdf

Nedan exempel pd pelare som dr trasiga, ej betongfyllda, lutande mm
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http://www.projektering.nu/files/Livraddningsutrustning.pdf

Pelare fran oster

Vy mot mittfara fran oster
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Vy frén farled mot brygga Vy frén farled mot Gster
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2.3. Brospannet stil

Det barande stalet dr grovt ihopmonterat och sitter “ungefar” enligt ritning. Manga
16sningar med brickor och mellanldgg for att ta upp skevheter. Verkar forstarkt pa ett
flertal stdllen. Grov korrosion pé enstaka stéllen, fraimst i dvergang till betongroren men
overlag ar det OK.

Men den bor inspekteras varje ar pd viren sa inga skruvforband lossat eller nagon
annan deformation skett.

Nedan exempel pa skruvforband, korrosion
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2.4. Brospannet tra

Triafarbanan behdver bytas ut i1 sin helhet. Kan lappas o lagas nagra ar till men behover
bytas inom 3-54r.
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3. Slutsatser och rekommendationer

Skadorna pa bron ér ej akuta!

Jag rekommenderar dock en snabb utredning av stabilitet pa stodpelarna avseende
kndckning. Den befintliga maxbelastningen bor kvarsta till dess.

 vid pu;sage B;e
GANGBRON
gdller
max hastighet 6 km / tim,

max totalvikt s0o kg

Punkter att ha med vid en kommande reparation;

e Trifarban och dess broricke, kan lappas o lagas nagra ar till MEN behover
sedan bytas ut i sin helhet.

e Rengoring av landfésten fran Grus o vegetation
P4 oversida av roren till pelarna behdver det gjutas ny betong, bor vara
hogpenetrerande och gjutas sa vattnet rinner av och inte blir staende.

e Nagra ror har gétt sonder, dessa behover lagas pa négot vis.
Pelarnas lutning i farleden gor konstruktionen instabil, behover forstarkas med
nya kompletterande pelare / krysstag som sdkrar upp eventuella
knéckningstendenser i dem.

En googlebild som visar var den djupa faran gar.
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