RESTENASONS VAGFORENING Org.nr 717900 — 7120

Styrelsens forslag om var bro till arsmotet 2019, pkt 11.1 i
foredragningslistan

Allmant

Detta dokument ar styrelsen forslag till fortsatt arbete med att underhalla och forstarka bron, i
enlighet med diskussioner pa arsmotet 2018. Dokumentet innehaller saval
bakgrundsinformation till tidigare dokument samt resonemang som ar motivering till
forslaget. Forslaget ar baserat pa samma forutsattningar som tidigare, att nuvarande bro ska
bevaras och underhallas, istallet for att bygga nytt! Samma matt innebar minskad risk for
ytterligare dkad trafik.

Forslag till stamman 2019

1. Styrelsen som valjs 2019 ges mandat till forstarkning av bron for att klara en maximal
vikt pa 1350 kg med 600 kg axelvikt och en punktbelastning pa 300 kg, som
minimum.

2. Inom ramen for fonderat kapital har styrelsen mandat att bestalla ovanstaende.

3. Styrelsen ska arbeta vidare med Iésning for att matning av lastvikter som passerar bron
ska kunna ske.

4. Styrelsen ska atgarda kanda skador pa bron, som idag bestar av:
- icke fixerade distanser pa brons undersida
- felaktiga avslut avseende betong och plastroren pa stolptopparna som ger
korrosionsskador pa palad rals
- de balkar pa "bryggorna” som dr rapporterade forsvagade av rost ska atgérdas/bytas
- kontrollera och atgarda barande konstruktionen av tvarbalkarna som haller uppe hela
bron
- brons trékonstruktion ska ses 6ver och uppgraderas vid behov

5. Brons skyltning ska ses Over.

Vibrationer, stabilitet och dynamiska krafter ska beaktas.
Bakgrund

Infor under arsmotet 2018
Pa arsmatet 2018 tog foreningsstamman ett beslut att styrelsen skulle fortsatta arbetet med att
se dver brons skick, underhall och hallfasthet.

e Bilagor till 2018 arsmote:
e PM om var bro till &rsmotet 2018



e Restenas brygga relativa nivamatningar

Vi beslutade ocksa att undersoka mojligheten att méata hur vi anvander bron, dvs ta fram en
maétutrustning som ger oss fakta.

Arsmétet beslutade ingen dndring avseende 6nskade fordonslaster och hastighet for passage
over bron.

Efter arsmotet 2018
Den fjarde december 2018 kordes en alldeles for tung last 6ver bron som medforde att tre
plank gick av pa bron.

Visuella inspektioner indikerar att bron forandrat, stolpar har sjunkit och férandrats i lage, nya

matningar visade nedanstaende hojdskillnader.
Differens 2018/2019 enligt Dans matningar

Bron, norra stolparnas féorandring 201805-201901

mm awikelse

Regelnr raknat fran landsidan

Matningar har dven utforts pa vilka krafter som behdvs for att knacka en langsgdende planka
fran bron med en meters cc matt och de gav:

Brador i samma skick som pa bron knacktes med mellan ca 1000 och 1200 kg.

Nya brador knécktes med mellan ca 1350 och 1400 kg.

Bada avser punktlaster inte totalvikt pa fordon.

Foreningen har framstallt ansprak till entreprendr och forsakringsbolag:



Ovanstaende handelse styrker behovet av forstarkning av bron som diskuterades pa arsmotet
2018.

Behov av transporter och vikter dver bron

Gods och gaende

Sedan bron byggdes har behovet forandrats avsevart, hus ar storre, vi har kommunalt VA
system och fiber vilket medfor att fler bor aretrunt och Gvriga anvéander i genomsnitt sina
fastigheter mera idag an pa 1970 talet och tidigare.

Det &r ocksa fler fran fastlandssidan som besoker 6n, fiskare, grupper (stora och sma),
foreningar m.fl. Det har rapporterats att bron svangt och oroat grupper vid passage. Orsaken
kan vara att antalet fast boende pa fastlandssidan okat.

For vagarna behover vi frakta 6ver makadam och grus for att dessa ska vara anvandbara och
sékra.

Till vara fastigheter behdver vi forutom ovanstaende frakta jord, byggnadsmaterial, kyl- och
frysar, tvattmaskiner, pumpanléggningar till VA systemet mm.

Det mesta kan man antagligen dela upp i mindre delar vid passage 6ver bron men inte allt.

Nar det galler gdende dver bron har det forekommit grupper av icke boende pa 6n pa dver 35
personer, vilket motsvarar en vikt pa 6ver 2600 kg, denna vikt kommer sannolikt inte mellan
tva stolp-par, knappast heller mellan tre men manga gaende samtidigt har en formaga att
skapa vibrationer och svangningar (vi kan nog inte forbjuda att folk gar itakt (2)). Det &r
troligt att en vikt pa minst 1000 kg kan hamna mellan tva stolppar, brons sidostabilitet ar inte
stor sa svangningarna som detta orsakar kan medfora risker for skador pa bron och personer.

Fordonspark

Idag har de allra flesta tillgang till antingen en fyrhjulig motorcykel eller golfbil, med
dragkrok och vagn. Det finns ocksa ett par UTV som ér ytterligare kraftigare. Sjalv skaffade
vi oss en golfbil for att kunna fa ut var gamla far till stugan sa lange som majligt, och vi
kommer ocksé sa smaningom ha det behovet sjalva.

Nagra finns som inte har tillgang till egna fordon men alla behéver nu, och- eller i framtiden
anvanda transportfordon sjalva eller att anlitade hantverkare/entreprendrer. Och fordon
behdvs for att underhalla vagarna, och maskintransporter. Vi har installerat VA system inte
minst for miljon skull vilket skapar behov vid haverier eller stopp i systemen.

En golfbil vager fran ett par hundra kilo till narmare 300, med forare och en passagerare
(ibland kor man aldre som har svart att ga) raknar jag med 400 kg.
100 kg per hjul och 200 i axelvikt.

En fyrahjuling ar nagot tyngre sa med motsvarande forutsattning blir vikten ca 500 kg, dvs
250 kg axelvikt och 125 kg hjulvikt.

En akgrasklippare hittar jag vikter pa upp till 240 kg i torrvikt pa natet (Honda), som
jamforelse.

Sk UTV (fyrahjulingar som ut som mindre bilar) vager enligt mina sokningar ca 600 kg utan
last, medfor 750 kg med passagerare och bransle mm. 375 kg axelvikt och 187,5 kg hjultryck.



Slapvagnar kan véaga nastan hur lite som helst upp till bilkarrorna som idag forekommer pa
on, sadana vager upp till ca 300 kg.

En sk ATV vagn av lattare sort kan vi rékna med vager mindre dn 100 kg, min ca 70 kg, det
finns lattare ocksa pa 6n. Manga ATV vagnar véger betydligt mera, en ratt vanlig modell
véger strax 6ver 100 kg utan tipp och kranar.

Med en vagn och last av makadam till vagarna, sag 300 kg (motsvarar ca 200 liter makadam)
blir vagnens totalvikt mellan 4- 600 kg, vilket motsvarar ett axeltryck pa samma vid de flesta
typer av vagnar.

Fyrahjuliga vagnar (ej boggi) borde vara de mildaste, dock 6kar risken for dverlaster pgha
storleken, vilket gor att jag inte forordar dessa (inte heller bilslap).

Summering vikter

Fordon:

ATV med en forare och passagerare: 500 kg
Golfbil med en forare och passagerare: 400 kg

UTV med en forare och passagerare: 750 kg
Slapvagnar:

Vagn med 300 kg last, vikt upp till:

ATV: 450 kg
Bilslap: 600 kg
Personer:

Grupp: 3000 kg
Mellan stolppar: 1000 kg
Fordonskombinationer med lastat slap:

Golfhil: 850 — 1000 kg
Fyrahjuling: 950 — 1100 kg
UTV: 1200 - 1350 kg
Axelvikt:

Upp till maximalt ca: 600 kg
Fordon maximalt ca: 375 kg

Punktbelastning
Maximalt enligt ovanstaende: 300 kg




